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Uszczelki wodociągowe
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Lp.
Ciśnieniowe do rur (wargowe)

DN H

1. 90 20

2. 110 22

3. 160 26

4. 225 30

Kołnierzowe płaskie

Lp. Ø d D

1. 40 40 85

2. 50 50 85

3. 65 65 115

4. 80 80 135

5. 100 100 155

6. 125 125 175

7. 150 150 210

8. 200 200 260

9. 250 250 300

10. 300 300 360

11. 400 400 480

12. 500 500 570

13. 600 600 785

Wyrób zgodny z PN-EN 681-1:2002

Uszczelki kołnierzowe gumowe płaskie
i ciśnieniowe do rur
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Manszety do studzienek kanalizacyjnych
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Manszety do studzienek kanalizacyjnych

Lp. Nazwa Rura teleskopowa/wznosząca

1. MW 160/200  gładka

2. TW 250/315  gładka

3. OW 315/315  karbowana

4. MOW 290/315  karbowana

5. FW 290/400  gładka

6. MFW 290/425  karbowana

7. GW 315/400  gładka

8. DW 315/400  karbowana

9. WK 315/400  karbowana

10. ZW 315/425  karbowana

11. KW 400/425  karbowana

12. KWN 400/425  karbowana

13. WW 400/425  karbowana

14. ZWN 315/425 karbowana

Wyrób zgodny z PN-EN 681-1:2002
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Uszczelki In situ
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Uszczelki In situ

Lp. Na rurę karbowaną
4-wargowa

Na rurę gładką
3-wargowa

1. DN 100 DN 100

2. DN 150 DN 150

3. DN 200 DN 200

4. DN 250

5. DN 300

Wyrób zgodny z PN-EN 681-1:2002

Uszczelka In situ 4-wargowa
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Kołnierz adaptacyjny FFA PN 10/16
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Kołnierz adaptacyjny FFA PN 10/16

Służy do montażu armatury wodociągowej w sytuacji
niezgodnej liczby otworów na przyłączanych kołnierzach.

DN L Ilość otworów l x n1 I x n2 Waga

80 100 4/8 18 x 4 18 x 8 8,20

100 200 4/8 18 x 4 18 x 8 13,00

200 150 8/12 22 x 8 22 x 12 25,00

Zabezpieczenie: powłoka bitumiczna, farba epoksydowa 250-360 µm
Materiał: żeliwo szare EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000
Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16
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