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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 1/2021

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ksztaltki PE do zgrzewania doczolowego SDR 17 PN 10 i SDR 11 PN 16

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Kolano 90°, Luk 45°, Zwezka, Trojnik , Trojnik redukcy]ny, Zaslepka, Tuleja kolnierzowa

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
stosowane do wykonywania polaczen w rurach polietylenowych w sieciach i instalacjach
wodociggowych przesylajacych wode przeznaczong do spozycia oraz inne ciecze chemicznie
obojetne.

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Norson Sp. z o.0. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Dluga 12
62-021 Paczkowo

. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy.

. System lub systemy oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku rozporzadzenia: system 4.

. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12201-3+A1:2013-05
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ciSnieniowej

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 3: Ksztaltki

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy




8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe.

- srednica zewnetrzna ksztattek [mm]

Kolano 90° - 90, 110, 125, 140, 160, 200
Luk 45° - 90, 110, 125, 140, 160, 200
Zwegzka— 110/63, 110/75, 110/90; 160/90,
160/110, 160/125, 160/140; 200/110,
2007125, 200/140. 200/160, 200/180
Trojnik — 110, 125, 160

Trojnik redukeyjny — 110/63, 110/90,
160/90, 160/110

Zaslepka — 63, 75, 90, 110

Tuleja kotnierzowa — 63, 75, 90, 110, 125,
140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
335, 400

. . fikacj
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe S:: Z‘;ﬂli'c;:;a
e PN 10 SDR 17iPN 16 SDR 11
- maksymame cisnienie robocze (zgodnie z oznaczeniem producenta)
- materiat ksztaltek Polietylen (PE 100)
- temperatura robocza od 0°C - 70°C
- cechowanie produktu Zgodne z normg
Ksztaltki z bosymi koficami do zgrzewania
- typ ksztaltek doczotowego PN-EN 12201-

3+A1:2013-05

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

Sarbinowo, dnia 27 stycznia 2021
(miejsce i data wydania)

W imieniu producenta podpisat:
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Maciej Kaczmarek
Specjalista ds. Zarzadzania
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