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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 28/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ksztaltki zeliwne wykonane z Zeliwa szarego PN10.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Krocce jednokolnierzowe FW i F, krééce dwukolnierzowe FF, kolano kolnierzowe stopowe N,
kolana kolnierzowe Q, tréjniki kolnierzowe T i boso-kolnierzowe TBK, zwe¢zki kolierzowe FFR,
kolnierze §lepe X, kolnierze gwintowane XG, kohierze adaptacyjne FKA i FFA.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
stosowane w nadziemnych i podziemnych systemach wodociagowych i kanalizacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Norson Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Dluga 12
62-021 Paczkowo

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okre$lone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zalgczniku rozporzadzenia: system 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne.
PN-EN 1092-2:1999 Kolnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, lacznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne.
PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagéw
wodnych. Wymagania i metody badan.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: -
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosei uzytkowe

Specyfikacja
techniczna

PN-EN 1074-1:2002

- maksymalne ci$nienie rob 1.0 MP
maksy ci$nienie robocze a PN-EN 545:2010
) . Farba  bitumiczna lub  poliesirowa | Specyfikacja
zewngtrzne pokrycie ochronne Blerabosci mini250] producents

- zakres $rednic

Zgodnie z kartg katalogowsa

- wymiary, dlugos$é zabudowy

Spetnia

PN-EN 545:2010

- materiat

Zeliwo szare gat. EN-GJL-250

PN-EN 1561:2012

- owiercenie kotnierzy

Spetnia

PN-EN 1092-2:1999

9. Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Sarbinowo, 30 stycznia 2024
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W imieniu producenta podpisat:

Specjalista ds.

e,

Mirostaw Pawlowski
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