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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 41/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wlaz okragly na rur¢ DN 315 mm.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Wiaz okragly na rur¢ DN 315 mm klasy A15, B125, D400.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Zwienczenie studzienek inspekcyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
Norson Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
Sarbinowe, ul. Dluga 12
62-021 Paczkowo

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zataczniku rozporzadzenia: system 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare.
PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow S$ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Czesé 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych
wykonane z zeliwa.
PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw S$ciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Czesé 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wlasciwosci
uzytkowe i metody badan.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium: N/A

7b. Krajowa ocena techniczna: -

8. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe.
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Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoscei uzytkowe St[; i;}::li{::i a
- reakcja na ogien Al
- no$nos¢/badania obcigzeniowe Zgodne
- zabezpieczenie pokrywy Zgodne 511:11-]];:;11: g:-;igig-g;
- odpornosé na poslizg Wypuktos¢ wzoréw zgodna
- bezpieczenstwo dzieci Zgodne
- material zwieficzenia Zeliwo szare gat. EN-GJL-250 lub zeliwo

sferoidalne gat. EN-GJS-500-7 PN-EN 1561:2012
- material korpusu Zeliwo szare gat. EN-GJL-250 lub zeliwo | PN-EN 1563:2018-10
P sferoidalne gat. EN-GJS-500-7

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Specjalista ds. jakogsci

//

Mirostaw Pawtowski

Sarbinowo, 02 lutego 2024
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