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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 25/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Laczniki rurowo-kolnierzowe RK, rurowo-rurowe RR, rurowo-rurowe z zabezpieczeniem
RRPE, rurowo-kolnierzowe z zabezpieczeniem RKPE, laczniki kompensacyjne RKF.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Laczniki rurowo-kolnierzowe RK PN 10/16 nr kat. 1-141 000;
Laczniki rurowo-rurowe RR PN 10/16 nr kat. 1-142 000;
Laczniki rurowo-rurowe z zabezpieczeniem RRPE PN 10/16, nr kat. 1-143;
Laczniki rurowo-kolnierzowe z zabezpieczeniem RKPE PN 10/16, nr kat. 1-145;
Laczniki kompensacyjne RKF PN 10/16, nr kat. 1-144.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
stosowane do laczenia i naprawy rur zeliwnych stalowych, azbestowo-cementowych, oraz PE
i PVC w réznych kombinacjach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Norson Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Dluga 12
62-021 Paczkowo

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2 nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zalgczniku rozporzadzenia: system 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 14525:2005 Ziaczki nakretne i laczniki kolnierzowe kompensacyjne z zeliwa sferoidalnego
przeznaczone do stosowania z rurami z réznych materialéw: z zeliwa sferoidalnego, zeliwa szarego, stali,
PVC-U, PE, wlokno-cementu.
PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesé 1:
Wymagania ogolne.
PN-EN 1092-2:1999 Kolnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, lacznikow
i osprz¢tu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne.
PN-EN 12842:2012 Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE.
Wymagania i metody badan
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Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: -

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Specyfikacja
techniczna

- szezelnosé

Spelnia

- maksymalne cisnienie robocze

1.0 MPa lub 1.6 MPa
(zgodnie z oznaczeniem producenta)

PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 14525:2005

- zewngtrzne pokrycie ochronne

Farba epoksydowa o grubosei minimum
250pm

- temperatura robocza

0°C-70°C

- zakres srednic

Zgodnie z kartg katalogowa

Specyfikacja
producenta

- owiercenie kolnierzy

PNI10 lub PN16

PN-EN 1092-2:1999

- wymiary przylaczy

Spelnia

PN-EN 12842:2012

- material korpusu i pierscienia

Zeliwo sferoidalne gat. EN-GIS-500-7

PN-EN 1563:2018-
10

9. Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta.

Sarbinowo, dnia 8 marca 2021
(miejsce i data wydania)

W imieniu producenta podpisat:
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Maciej Kaczmarek

Specjalista ds. Zarzadzania

Jakoscia



