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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 2/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zasuwa Kolnierzowa, klinowa z uszczelnieniem mi¢kkim (EPDM/NBR) wykonana z zeliwa
szarego lub sferoidalnego PN 10/16. Zasuwa bosa klinowa z uszczelnieniem mig¢kkim
(EPDM/NBR) wykonana z zeliwa szarego PN 10.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zasuwa kolierzowa PN 10/16, typu 111 (F4) lub 002 (FS), nr kat. 1-112 111, 1-112 002.
Zasuwa z bosymi koncami PN 10, nr kat. 1-113 000.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Stosowane w sieciach wodociggowych do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia, do
celéw przeciwpozarowych oraz przemyslowych — w przypadku plynéw nieagresywnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Norson Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Dluga 12
62-021 Paczkowo

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku rozporzadzenia: system 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesé 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 558:2022-07 Armatura przemyslowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej
do rurociagéw kolnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy.

PN-EN 1092-2:1999 Kolnierze i ich polgczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, facznikéw

i osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje. Cze¢sé 1: Wykaz stali odpornych na korozje.
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Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.
8. Deklarowane wlasciwosei uzytkowe.

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe Specy t?nkac; a
techniczna
- maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa lub 1,6MPa
(zgodnie z oznaczeniem producenta)

PN-EN 1074-1:2002
- maksymalny moment napedowy MOT 1 x DN [Nm]

PN-EN 1074-2:2002
- material wulkanizacyjny klina EPDM spetia
- diugos¢ zabudowy szereg F4 lub F5 PN-EN 558:2022-07
- owiercenie kolnierzy PN 10 Iub PN 16 PN-EN 1092-2:1999
- trzpien zasuwy stal nierdzewna PN-EN 10088-1:2014-12
~ zewnetrzne pokrycie ochronne farba poliestrowa o grubosci min. 250pm
- temperatura robocza od 0°C - 70°C specyfikacja producenta
-~ wymiana o-ringéw trzpienia pod cisnieniem spelnia
- $rednica nominalna zasuw zgodnie z kartg katalogowg PN-EN 1074-2:2002

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Specjalista ds. Zarzadzania
Jakoscig

Ul poss oot

Mirostaw Pawlowski

Sarbinowo, dnia 22 listopada 2023
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