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Zasuwa gwintowana PN 10
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p. Opis Sst. Materiat Stuzy do oqc.mama przepﬁ/wu w sieciach
i instalacjach wodociggowych
Korpus 1 | EN-GJL-250 przesylajqcych ciecze chemicznie obojetne
2. | Pokrywa 1 | EN-GJI-250 o temperaturze do 70°C.
3. | Klin ogumowany 1 |EN-GI5-500-7/Mosigdz MO59/ Zabezpieczenie: farba poliestrowa 250-360 um
w cafosci EPDM/NBR Cisnienie nominalne: 1,0 MPa; PN 10 Wymagania i
Trzpien 1 | stal nierdzewna 2H13 badania zgodne z PN-EN 1074-1,2:2002 Kielich z
- gwintem walcowym: PN-EN 10226-1:2006
Nakretka 1 | Mosigdz MO59
Uszczelka pokrywy 1 | EPDM/NBR Opcja wymiany o-ringéw uszczelniajqcych
od ciSnieniem na pracujqcym rurociggu.
: . Ocynk klasa 8.8/ p i 02 99
7. | Sruba imbusowa 4 .
stal nierdzewna A2
8. | Ostonka sruby 5 | Klej topliwy
Ostonka 1 | EPDM/NBR
10. | tozysko 2 | Tarnamid DN G L H s z Waga
11. | O-ring trzpienia 4 | EPDM/NBR 20 3/4” 100 160 14 20 1,20
12. | O-ring dfawika 1 | EPDM/NBR 25 1” 100 160 14 20 1,20
13. | Dtawik 1 | Mosigdz MO59 32 5/4” 120 170 14 20 2,90
14. | Pierscierizabezpieczajgcy | 1 | Stal specjalna 40 6/4” 120 170 14 20 2,90
15. | Tuleja blokujgca 1 | Tarnamid 50 2”7 185 215 14 20 7,30
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