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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 24/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Skrzynki o korpusie wykonanym z zeliwa lub PEHD z zeliwnym zwieniczeniem

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Skrzynka zasuwy wysoka, skrzynka zasuwy $rednia, skrzynka imer (przylaczeniowa), skrzynki
hydrantowe.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
stuzy jako osprzg¢t do armatury przy budowach podziemnych rurociagéw wody, kanalizacji i
gazu

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Norson Sp. z o0.0. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Dluga 12
62-021 Paczkowo

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zalaczniku rozporzagdzenia: system 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-M-74081:1998 Armatura przemyslowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.

PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw.

PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare.

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieficzenie wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Cz¢$é¢ 1: Definicja, klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wlasciwosci
uzytkowe i metody badan.

PN-EN ISO 527-1:2020-01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Cz¢s¢ 2: Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do réznych technik
formowania.
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Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: -

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe.

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe Stii;y[fii:::;a
- specyfikacja techniczna Spelnia PN-M-74081:1998
PN-M-74082:1998
- zewnetrzne pokrycie ochronne Farba bitumiczna Specyfikacja
- wymiary Zgodnie z karta katalogowa producenta

eli 5 el PN-EN 1561:2012
Zeliwo szare gat. EN-GJL-250 lub zeliwo PN-EN 1563:2018-

~REeEalyaBhcEani sferoidalne gat. EN-GJL-500-7 10

PN-EN 1561:2012
. Zeliwo szare gat. EN-GIL-250 lub EN-EN XS0 557-
- material korpusu ) = : 1:2020-01
polietylen wysokiej gestosci PEHD

PN-EN ISO 527-
2:2012

- wytrzymatos¢ na obciazenie klasa A15 15 kN 0P$ -EN 124-1:2015-

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 .

o wyrobach budowlanych, na wylagczng odpowiedzialnosé¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Maciej Kaczmarek

Specjalista ds. Zarzadzania
Jakoscia

Sarbinowo, dnia 8 marca 2021
(miejsce i data wydania)
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