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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 14/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Hydrant podziemny DN80 PN10/16, z pojedynczym i podwéjnym zamkni¢ciem, oznaczeniem
N-8.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Hydrant przeciwpozarowy podziemny DN80 PN10/16 z pojedynczym i podwojnym
zamknigciem, nr kat. 1-132/135 801 wg PN-EN 14339:2009, dodatkowe informacje
umozliwiajgce identyfikacje wyrobu znajduja sie na hydrancie.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
stosowane w systemach przeciwpozarowych i wody pitnej, przeznaczone do gaszenia pozaru

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Norson Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Dluga 12
62-021 Paczkowo

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktorego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zalaczniku rozporzadzenia: system 1.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne.
PN-EN 1092-2:1999 Kolnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, lgcznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne.
PN-M-51154:2015-04 Sprz¢t pozarniczy - Stojak hydrantowy do hydrantéw przeciwpozarowych
podziemnych o srednicy nominalnej 80 mm na ci$nienie nominalne 1 MPa, temperatura czerpanej
wody do 50 °C.

Nazwa akredytowane;j jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy
Instytut Badawczy. Jednostka notyfikujaca o nr 1438 przeprowadzila ocene i weryfikacje staloéci
wlasciwosci uzytkowych w systemie 1 i wydala certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPR/0144
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7b. Krajowa ocena techniczna: -

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe.

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Specyfikacja
techniczna

Niezawodnos$é dzialania:

- konstrukcja

Spetnia

- ci$nienie (szczelnosé)

1.0 MPa lub 1,6 MPa
(zgodnie z oznaczenie producenta)

- naped trzpienia

Spelnia

Speinia — zgodny z ruchem wskazowek

- kierunek zamykania PN-EN 14339:2009

zegara
- liczba obrotéw niezbednych do otwarcia 6
- odpornos¢ hydrantu na obciazenie uzytkowe 210 Nm
- odpornoéé na srodki dezynfekcyjne NPD
- hydranty do instalacji wody pitnej Spetnia
- charakterystyki hydrauliczne Kv min. 90

Wilot - przylacze kotnierzowe DN 80 PN-EN 1092-2:1999

Wymi 1
SRy PRy Wylot — uchwyt klowy do stojaka

PN-M-51154:2015-04
hydrantowego

Trwalos¢, niezawodnos¢ dzialania przeciw Farba poliestrowa odporna na UV o

korozji grubosci min. 250 pm
PN-EN 14339:2009

Trwalosé, niezawodnosé dziatania. odpornos¢

= Spelnia
na zuzycie

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w punkcie 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal:
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] Kaczmarek
Specjalista ds. Zarzadzania
Jakoscia

Sarbinowo, dnia 4 marca 2021
(migjsce i data wydania)




