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Hydrant podziemny DN 100
PN 10 i SFERO PN 10/16

Lp. Opis Szt. Materiat 18 17
1. | Piericieri dystansowy | 1 |EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 12 ;g
14 == <
2. | Komora hydrantu 1 | EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 13 21
3. | Tlok hydrantu 1 | EN-GJS-500-7/EPDM/NBR 33
4. | Uszczelka gumowa 2 | EPDM/NBR o2
i Stal nierdzewna A2/1.4301 23
5. | Trzpien przesuwny 1 | starp23s ~ 10
° 11
6. | Nit 2 | Stal St 2/Stal gat. C1006 N 7 9
Stal nierdzewna A2/1.4301
7. | Kolumna 1 |StalP235
EN-GJS-500-7
8
8. | Obudowa nakretki 1 | EN-GJS-500-7 6
Nakretka 1 |Mosigdz MO59 ‘;
10. | Trzpien hydrantu 1 |Stal nierdzewna 2H13 \@\
11. | Gfowica hydrantu 1 |EN-GJL-250/EN-GJS-500-7
12. | Dfawik 1 | Mosigdz MO59 =
13. | tozysko 2 | Tarnamid
14. | O-ring 3 | EPDM/NBR ot n
15,|Ostonka 1 | EPDM/NBR
zabezpieczajqca
16. | O-ring 1 |EPDM/NBR
17. | Nit 1 |Stalst2
18. | Pokretto hydrantu 1 |EN-GJL-250/EN-GJS-500-7
19. | Uszczelka pod zaczep | 1 |EPDM/NBR
20. | Zaczep czerpaka 1 | EN-GJS-500-7
21. | Zaslepka 1 |EPDM/NBR
22. | Linka 1 |Stal
23 Sruba z podktadkg 5 Ocynk klasa 8.8/
" | i nakretkg stal nierdzewna A2/A4
Hydrant podziemny o Srednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie
1,0 lub 1,6 MPa z samoczynnym urzqdzeniem odwadniajgcym
w komorze dolnej przeznaczony do czerpania wody z rurociggu
ogodlnego przeznaczenia o Srednicy nominalnej 100 mm,
wody o temp. do 40°C i ci$nieniu do 1,0 lub 1,6 MPa.
Wielkos¢ H n
Certyfikat zgodnosci CNBOP 1438/CPR/0595 A 750 1000 18 8 31,00
Zabezpieczenie: farba poliestrowa odporna B 1000 1250 18 8 33,50
na UV, 250-360 um 100
Przytgczenia kotnierzy: PN-EN 1092-2:1999 ¢ 1250 1500 18 8 36,00
Cisnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16 X wg zamowienia
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