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Hydrant nadziemny DN 100
PN 10i SFERO PN 10/16

Lp. Opis Szt. Materiat
1. | Kapturek zabezpieczajgcy | 1 | Polietylen
2. | Pierscien dystansowy | 1 |EN-GJL-250/EN-GJS-500-7
3. | Komora hydrantu 1 |EN-GJL-250/EN-GJS-500-7
4. | Ttok hydrantu 1 |EN-GJS-500-7/EPDM/NBR
5. | Uszczelka gumowa 3 | EPDM/NBR
6. | Trzpien przesuwny 1 g:;g;e;;zewnaAz/ 14301
7. | Nit 2 | Stal st 2/Stal gat. C1006

Stal nierdzewna A2/1.4301
8. | Kolumna 1 |StalP235

EN-GJS-500-7
9. | Obudowa nakretki 1 |EN-GJS-500-7
10. | Gtowica hydrantu 1 | EN-GJL-250/EN-GJS-500-7
11. | Nakretka 1 | Mosigdz MO59
12. | Nasada 2 | Aluminium AK11 -
13. | Uszczelka pokrywy 2 | EPDM/NBR
14. | Pokrywa hydrantowa | 2 iﬁl?/l';izgﬁ I’Z;,G"S'SOOJ/
15. | Linka 1 |Stal
16. | tozysko 2 | Tarnamid
17.| O-ring 3 | EPDM/NBR
18. | O-ring 1 |EPDM/NBR
19. | Dtawik 1 | Mosigdz MO59 d==b |
20. | Trzpien hydrantu 1 |Stal nierdzewna 2H13 ::LF
21. | Sruba imbusowa 1 Sotszylnnl;ekrlsjgvfhi/ A2 u
22. | Pokretto hydrantu EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 g =
23. | Uszczelka nasady EPDM/NBR ;
24. | Nasada DN 100 Aluminium AK11 1

|

25. | Pokrywa nasady DN100 | 1 iﬁﬁ‘%ﬁig{; IIZ;’GJS-500-7/ s
26. | Przewezka 1 | EN-GJS-500-7

Hydrant nadziemny o Srednicy nominalnej 100 mm

na cisnienie 1,0 lub 1,6 MPa z samoczynnym urzqdzeniem
odwadniajgcym w komorze dolnej przeznaczony do czerpania
wody z rurocigqu ogdlnego przeznaczenia o Srednicy nominalnej
100 mm, wody o temp. do 40°C i ciSnieniu do 1,0 lub 1,6 MPa.

Wielkos¢ H n

Certyfikat zgodnosci CNBOP 1438/CPR/0521 A 1900 | 1250 18 8 39,00
Zabezpieczenie: farba poliestrowa odporna 100 B 2150 1500 18 8 42,00
na UV, 250-360 um c 2450 | 1800 18 8 44,00
Przytqczenia kotnierzy: PN-EN 1092-2:1999 —
Ci$nienie nominalne: 1,0/1,6 MPa, PN 10/16 X wg zamowienida
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