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Zasuwa gwintowana SFERO PN 10/16

Gw/Gz

14
12 4
13 —

11
15

Gz

77N L7 T
é g \V i E | /
V4 V4
L
Lp. Opis Szt. Materiat Stuzy do oqc'mama Przepiywu w sieciach
i instalacjach wodociggowych
1. | Korpus 1 |EN-GJS-500-7 przesyfajqcych ciecze chemicznie obojetne
2. | Pokrywa 1 |EN-GIS-500-7 o temperaturze do 70°C.
3, | Klin ogumowany 1 |EN-GIS-500-7/Mosiqdz MO59/ Zabezpieczenie: farba proszkowa min. 250 um
w cafoici EPDM/NBR Cisnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16
Trzpiefi 1 | stal nierdzewna 2H13 Wymagania i badania zgodne z PN-EN 1074-1,2:2002
- Kielich z gwintem walcowym: PN-EN 10226-1:2006
Nakretka Mosigdz MO59
Uszczelka pokrywy EPDM/NBR Opcja wymiany o-ringéw uszczelniajgcych
- . Ocynk klasa 8.8/ pod cisnieniem na pracujgcym rurociggu.
7. | Sruba imbusowa 4 .
stal nierdzewna A2
Osfonka Sruby 5 | Klej topliwy/parafina
Ostonka 1 | EPDM/NBR
DN Gw Gz L H s z Waga
10. |tozysko 2 | Tarnamid
20* | 3/4” - 100 | 120 14 20 1,20
11. | O-ring trzpienia 4 | EPDM/NBR ~
25* 1 = 100 | 120 14 20 1,20
12. | O-ring dfawika 1 | EPDM/NBR ~ ~
32 | 5/- 6/ 120 | 170 14 20 2,80
13. | Dfawik 1 | Mosigdz MO59
40 6/4” | 6/4” | 120 | 170 14 20 2,80
14. | Pierscien zabezpieczajqcy | 1 | Stal specjalna - ~
50 2 2 150 | 215 14 20 7,20
15. | Tuleja blokujqca 1 | Tarnamid .
pokrywa wkrecana w korpus zasuwy
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